
Key Features

Specifications

자동  중계  통신  거리 300m ~ 600m (@LOS)

1:1 통신거리 100m ~ 200m (@LOS)

주파수

동시 통화자 수

기능

중계 Hop수

9xx MHz

최대 8명 

주변소리 제거
주변소리 청취

3 Hops

사용시간

암호화

무게

운용온도

12 시간

AES-256

500g 이하
(유선 PTT 포함)

-30 ~ 60°C

양방향 통화가 가능한 무선 ANC 헤드셋

ACRO-ANC2

· 3배 길어진 통신거리(자동중계기능)
· 최대 8명 동시 양방향 음성 통화 가능
· 마이크 유입 주변잡음  제거 기능(시끄러운 환경 내에서도 원활한 의사소통 가능)
· 큰 소리 유입 차단으로 청각 보호 가능
· 주변소리 제거 기능과 청취 기능 중 선택 사용 가능
· 유선 PTT에 다른 무전기를 연결하여 무전기의 헤드셋으로 사용 가능

· 보안에 강한 디지털 방식 암호화 방식 적용(AES-256) 
· 헬멧 착용시에도 사용 가능
· 착용감 우수한 Ear-Pad 적용 
· 방수/방진 설계 적용 : IP67
· 활용처
    - 공군 비행 훈련, 기계화 부대, 포병 부대 등 소음 환경에서의 작전 및 훈련 시

    - 정비 공장, 건설현장 등 소음 환경에서의 작업 시

자동중계기능
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